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ダム整備が効果を発揮（北海道 岩尾内ダム）（国管理）

○平成27年7月31日～8月1日、前線の通過に伴う降雨により、岩尾内ダムでは
洪水量を超える流入量を観測。

○岩尾内ダムの洪水調節によって下流河川の水位低減を図り、下流の士別市

（九十九橋水位観測所）では、はん濫注意水位※1以下の水位に抑えることが
できました。

○仮にダムが整備されていなければ、はん濫注意水位※1を上回る出水となっ
たことが想定されます。

いわおない

し べ つ

つ く も

※1 はん濫注意水位：水防管理団体が出動する目安になる水位
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岩尾内ダム

九十九橋水位観測所地点における水位低減効果

実績水位131.82ｍ

約1.2mの
水位低減

九十九橋
水位観測所

位置図

▽ はん濫注意水位 EL132.30 m

▽ 水防団待機水位 EL131.70 m

避難判断水位 EL133.30 m

▽ 計画高水位 EL 135.42m

▽
▽ はん濫危険水位 EL133.60 m

ダムが無い場合の
想定水位132.97ｍ

はん濫注意水位以下に低減！
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岩岩尾尾内内ダダムムのの防防災災操操作（７月３１日～８日１日までの速報）作（７月３１日～８日１日までの速報）

下流の増水を最大で
約330m3/s抑えました。

岩尾内ダム貯水状況 天塩川九十九橋水位観測所付近

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

実績水位：131.82ｍ

ダムがなかった場合の
想定水位：132.97ｍ

洪水調節によって
ダムに貯めた水量
約 1,000万m3

7月31日

7/31 12時～8/1 18時
流域総雨量108.1mm(ダム流域平均)

8月1日 2時00分
ダムへ流れ込んできた
最大水量 約350m3/s

8月1日


