
工事概要 

受注者：道路工業株式会社 
工事名：一般国道３８号  釧路市  北園西舗装工事  
 
本工事は、釧路外環状道路の釧路西IC～釧路中央IC間のうち延長１ｋｍ区間
において舗装工事を実施しています。 

作業期間 ：平成27年6月～平成28年2月 
工事箇所 ：釧路市北園 
工事内容 ：アスファルト舗装工、防護柵工、道路付属施設工、 
         排水構造物工、縁石工、区画線工 
進捗率   ：20.3％（8月末現在） 

（現場コメント） 
 現場作業開始から2か月経過しました。 
現場も順調に進みアスファルト舗装の 
下地になる路盤の施工を行っています。 

舗装の下地をしっかりしたものにするため
に締固めの管理をしっかりしなければなり
ません。そこでIT通信技術を用いて締固

め管理（転圧回数）を行い、高品質の舗
装を収められるように施工を行っておりま
す。 
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締固め管理（IT通信技術） 



工事概要 

受注者：オリエンタル白石株式会社 
工事名：一般国道４４号  釧路町  オビラシケ川橋上部工事 
 

本工事は、釧路外環状道路のうち、オビラシケ川及び道道遠矢別保線を跨ぐ
橋梁の上部工事を実施しています。 

作業期間 ：平成26年1月～平成27年12月 
工事箇所 ：釧路町別保東 
工事内容 ：5径間連続PCラーメン橋（橋長：394.6m 幅員：11.150m） 
        支間長：40.0m＋88.0m＋136.0m＋88.0m＋40.0m 
        架設方法：PC片持架設、固定式支保工 
進捗率   ：94.3％（8月末現在） 

（現場コメント） 
 8月27日に中央連結部のコンクリートを
打設し、橋がつながりました。 

 残りは高欄の施工が主になりますが、
高所での作業がありますので、最後まで
気を緩めずに無事故・無災害で頑張りま
す。 
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