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○十勝ダムでは洪水をダムに溜め込み下流河川の水位上昇を抑えて、洪水被害を軽減するとともに発電に利用しています

○十勝ダムの防災操作によって下流河川の水位低減を図り、下流の清水町（共栄橋水位観測所）では水位を約0.2m 低減させる効果
があったものと推測されます。

○令和6年5月13日 融雪及び降雨により、十勝ダムでは洪水量を超える流入量を観測。

○今回の洪水で十勝ダムでは、札幌ド－ム※1約0.5杯分の洪水を貯留し下流河川の水位低減に貢献。

ダム整備が効果を発揮 （北海道 十勝ダム） （国管理）

下流の増水をピ－ク時で
約 45m3/s抑えました。

貯
水

位
(m

)
累

計
雨

量
(m

m
)

流
入

量
・
放

流
量

（
m

3/
s）

時
間

雨
量

(m
m

)

実績水位：143.11m

と か ち

5月13日16時20分
ダムへ流れ込んできた最大水量

約 120m3/s

5/13 0:00 ～ 5/13  15:00
流域総雨量 22.3mm （ダム流域平均）

※本資料の数値は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
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水防団待機水位 H=143.50m

計画高水位 H=146.72m

氾濫危険水位 H=145.40m

避難判断水位 H=145.20m
氾濫注意水位 H=144.30m

ダムが無い場合の
想定水位：143.27m

防災操作終了
EL=323.54m

防災操作開始
EL=323.26m

貯水位（m）

流入量（m3/s）

放流量（m3/s）

十勝ダムの防災操作
位置図

屈足ダム

共栄橋水位観測所地点における水位低減効果 共栄橋水位観測所付近

実績水位：143.11m

ダムが無い場合の
想定水位：143.27m

ダムに流れ込む水を貯め、

急激な川の増水を抑えました。

防災操作によって
ダムに貯めた水量

約75万m3

時間雨量

累加雨量

と か ち

し み ず きょう えい ばし

洪水量

※1 札幌ド－ムの容量158万m3。

5月13日

約0.2mの水位低減


