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日本工業規格（ＪＩＳ）               (1/13) 

番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ａ ４２０１ 建築物等の雷保護 

ＪＩＳ Ａ ５３７２ プレキャスト鉄筋コンクリート製品 

ＪＩＳ Ａ ５３７３ プレキャストプレストレストコンクリート製品 

ＪＩＳ Ｂ ２０７１ 鋼製弁 

ＪＩＳ Ｂ ８８０２ チェ－ンブロック 

ＪＩＳ Ｃ ０４４８ 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段

に関する規準 

ＪＩＳ Ｃ ０９２０ 電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード） 

ＪＩＳ Ｃ １１０２ 直動式指示電気計器 

ＪＩＳ Ｃ １１０３ 配電盤用指示電気計器寸法 

ＪＩＳ Ｃ １２１０ 電力量計類通則 

ＪＩＳ Ｃ １２１１ 
―１ 電力量計（単独計器）―第１部：一般仕様 

ＪＩＳ Ｃ １２１６ 
－１ 電力量計（変成器付計器）－第１部：一般仕様 

ＪＩＳ Ｃ １２６３ 
－１ 無効電力量計－第１部：一般仕様 

ＪＩＳ Ｃ １２８１ 電力量計類の耐候性能 

ＪＩＳ Ｃ １２８３ 
－１ 

電力量、無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）－第１

部：一般仕様 

ＪＩＳ Ｃ １３０２ 絶縁抵抗計 

ＪＩＳ Ｃ １３０４ 接地抵抗計 

ＪＩＳ Ｃ １４００ 
－２ 風力発電システム－第２部：小型風力発電システムの安全基準 

ＪＩＳ Ｃ １６０２ 熱電対 

ＪＩＳ Ｃ １６０４ 測温抵抗体 

ＪＩＳ Ｃ １６０５ シース熱電対 

ＪＩＳ Ｃ １６０９ 
－１ 照度計 第１部：一般計量器 
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番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ １６１１ サーミスタ測温体 

ＪＩＳ Ｃ １７３１ 
－１ 

計器用変成器（標準用及び一般計測用） 
 第1部：変流器 

ＪＩＳ Ｃ １７３１ 
－２ 

計器用変成器（標準用及び一般計測用） 
 第２部：計器用変圧器 

ＪＩＳ Ｃ ２３３６ 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ 

ＪＩＳ Ｃ ２３３８ 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 

ＪＩＳ Ｃ ２８０４ 圧縮端子 

ＪＩＳ Ｃ ２８０５ 銅線用圧着端子 

ＪＩＳ Ｃ ２８０６ 銅線用裸圧着スリーブ 

ＪＩＳ Ｃ ２８１０ 屋内配線用電線コネクタ通則－分離不能形 

ＪＩＳ Ｃ ２８１３ 屋内配線用差込形電線コネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ２８１４ 
－２－４ 

家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具－第２－４部：

ねじ込み形接続器具の個別要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ３１０１ 電気用硬銅線 

ＪＩＳ Ｃ ３１０２ 電気用軟銅線 

ＪＩＳ Ｃ ３１０５ 硬銅より線 

ＪＩＳ Ｃ ３１０９ 硬アルミニウムより線 

ＪＩＳ Ｃ ３３０６ ビニルコード 

ＪＩＳ Ｃ ３３０７ ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 

ＪＩＳ Ｃ ３３１２ ６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

ＪＩＳ Ｃ ３３１５ 口出用ゴム絶縁電線 

ＪＩＳ Ｃ ３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線 

ＪＩＳ Ｃ ３３１７ ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 

ＪＩＳ Ｃ ３３２７ ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 
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番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 

ＪＩＳ Ｃ ３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 

ＪＩＳ Ｃ ３３４２ ６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ） 

ＪＩＳ Ｃ ３４０１ 制御用ケーブル 

ＪＩＳ Ｃ ３５０１ 高周波同軸ケーブル（ポリエチレン絶縁編組形） 

ＪＩＳ Ｃ ３５０２  テレビジョン受信用同軸ケーブル 

ＪＩＳ Ｃ ３５０３  ＣＡＴＶ用（給電兼用）同軸ケーブル（アルミニュウムパイプ型） 

ＪＩＳ Ｃ ３６０５ ６００Ｖポリエチレンケーブル 

ＪＩＳ Ｃ ３６０６ 高圧架橋ポリエチレンケーブル 

ＪＩＳ Ｃ ３６０９ 高圧引下用絶縁電線 

ＪＩＳ Ｃ ３６１１ 高圧機器内配線用電線 

ＪＩＳ Ｃ ３６５１ ヒーティング施設の施工方法 

ＪＩＳ Ｃ ３６５２ 電力用フラットケーブルの施工方法 

ＪＩＳ Ｃ ３６５３ 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 

ＪＩＳ Ｃ ３８１４ 屋内ポストがいし 

ＪＩＳ Ｃ ３８２１ 高圧ピンがいし 

ＪＩＳ Ｃ ３８２４ 高圧がい管 

ＪＩＳ Ｃ ３８２６ 高圧耐張がいし 

ＪＩＳ Ｃ ３８３２ 玉がいし 

ＪＩＳ Ｃ ３８４４ 低圧ピンがいし 

ＪＩＳ Ｃ ３８４５ 低圧引留がいし 

ＪＩＳ Ｃ ３８５１ 屋内用樹脂製ポストがいし 
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番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ４００３ 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

ＪＩＳ Ｃ ４０３４ 
－１ 回転電気機械－第１部：定格及び特性 

ＪＩＳ Ｃ ４２０３ 一般用単相誘導電動機 

ＪＩＳ Ｃ ４２１０ 一般用低圧三相かご形誘導電動機 

ＪＩＳ Ｃ ４３０４ 配電用６ｋＶ油入変圧器 

ＪＩＳ Ｃ ４３０６ 配電用６ｋＶモールド変圧器 

ＪＩＳ Ｃ ４４０２ 浮動充電用サイリスタ整流装置 

ＪＩＳ Ｃ ４５１０ 断路器操作用フック棒 

ＪＩＳ Ｃ ４５３０ ヒンジ形電磁リレ－ 

ＪＩＳ Ｃ ４６０１ 高圧受電用地絡継電装置 

ＪＩＳ Ｃ ４６０２ 高圧受電用過電流継電器 

ＪＩＳ Ｃ ４６０３ 高圧交流遮断器 

ＪＩＳ Ｃ ４６０４ 高圧限流ヒューズ 

ＪＩＳ Ｃ ４６０５ 高圧交流負荷開閉器 

ＪＩＳ Ｃ ４６０６ 屋内用高圧断路器 

ＪＩＳ Ｃ ４６０７ 引外し形高圧交流負荷開閉器 

ＪＩＳ Ｃ ４６０８ 高圧避雷器（屋内用） 

ＪＩＳ Ｃ ４６０９ 高圧受電用地絡方向継電装置 

ＪＩＳ Ｃ ４６１１ 限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器 

ＪＩＳ Ｃ ４６２０ キュービクル式高圧受電設備 

ＪＩＳ Ｃ ４９０１ 低圧進相コンデンサ 

ＪＩＳ Ｃ ４９０２ 
－１ 

高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器―第１部：コン

デンサ 
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番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ４９０２ 
－２ 

高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器―第２部：直列

リアクトル 
ＪＩＳ Ｃ ４９０２ 
－３ 

高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器―第３部：放電

コイル 

ＪＩＳ Ｃ ４９０８ 電気機器用コンデンサ 

ＪＩＳ Ｃ ５３８１ 
－１２ 

低圧配電システムに接続するサージ防護デバイスの選定及び適用

基準 

ＪＩＳ Ｃ ５４０１ 電子機器用コネクタ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５４１０ 高周波同軸コネクタ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５４１１ 高周波同軸Ｃ０１形コネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５４１２ 高周波同軸Ｃ０２形コネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５４１３ 高周波同軸Ｃ０３形コネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５４１４ 高周波同軸Ｃ０４形コネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５４１５ 高周波同軸Ｃ０５形コネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５４１９ 高周波同軸Ｃ１１形コネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５５０２ マイクロホン 

ＪＩＳ Ｃ ５５０４ ホ－ンスピ－カ 

ＪＩＳ Ｃ ５８６０ 空間ビーム光用受動部品通則 

ＪＩＳ Ｃ ５８７０ 干渉フィルタ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９００ 光伝送用受動部品通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９１０ 光ブランチングデバイス通則（波長選択性のないもの） 

ＪＩＳ Ｃ ５９２０ 光減衰器通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９３０ 光スイッチ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９３２ 光アイソレータ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９３４ 光伝送用レンズ通則 
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番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ５９４０ 光伝送用半導体レーザ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９４２ 再生及び記録用半導体レーザ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９４４ 光伝送用半導体レーザモジュール通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９５０ 光伝送用発光ダイオード通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９６２ 光ファイバコネクタ通則 

ＪＩＳ Ｃ ５９７０ Ｆ01形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７１ Ｆ02形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７２ Ｆ03形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７３ Ｆ04形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７４ Ｆ05形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７５ Ｆ06形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７６ Ｆ07形２心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７７ Ｆ08形２心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７８ Ｆ09形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９７９ Ｆ10形単心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９８０ Ｆ11形光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９８１ Ｆ12形多心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９８２ Ｆ13形多心光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９８３ Ｆ14形光ファイバコネクタ 

ＪＩＳ Ｃ ５９９０ 光伝送用フォトダイオード通則 

ＪＩＳ Ｃ ６０２０ インターホン通則 

ＪＩＳ Ｃ ６１１０ 低速光伝送リンク用送・受信モジュール通則 
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番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ６１１２ 中・高速光伝送リンク用送・受信モジュール通則 

ＪＩＳ Ｃ ６１２１ 光ファイバ増幅器通則 

ＪＩＳ Ｃ ６５７５ 
－１ 

ミニチュアヒュ－ズ－第１部：ミニチュアヒューズのための定義

及びミニチュアヒューズリンクのための一般要求事項 
ＪＩＳ Ｃ ６５７５ 
－２ ミニチュアヒュ－ズ－第２部：管形ヒューズリンク 

ＪＩＳ Ｃ ６５７５ 
－３ 

ミニチュアヒュ－ズ－第３部：サブミニチュアヒューズリンク（そ

の他の包装ヒューズ） 
ＪＩＳ Ｃ ６５７５ 
－４ 

ミニチュアヒュ－ズ－第４部：ユニバーサルモジュラーヒューズ

リンク（ＵＭＦ）（その他の包装ヒューズ） 

ＪＩＳ Ｃ ６８２０ 光ファイバ通則 

ＪＩＳ Ｃ ６８３０ 光ファイバコード 

ＪＩＳ Ｃ ６８３１ 光ファイバ心線 

ＪＩＳ Ｃ ６８３２ 石英系マルチモード光ファイバ素線 

ＪＩＳ Ｃ ６８３３ 多成分系マルチモード光ファイバ素線 

ＪＩＳ Ｃ ６８３４ プラスチッククラッドマルチモード光ファイバ素線 

ＪＩＳ Ｃ ６８３５ 石英系シングルモード光ファイバ素線 

ＪＩＳ Ｃ ６８３６ 全プラスチックマルチモード光ファイバコード 

ＪＩＳ Ｃ ６８３７ 全プラスチックマルチモード光ファイバ素線 

ＪＩＳ Ｃ ６８３８ テープ形光ファイバ心線 

ＪＩＳ Ｃ ６８３９ テープ形光ファイバコード 

ＪＩＳ Ｃ ６８４１ 光ファイバ心線融着接続方法 

ＪＩＳ Ｃ ７５０１ 一般照明用電球 

ＪＩＳ Ｃ ７５１６ 表示用電球 

ＪＩＳ Ｃ ７５２３ 家庭用小形電球 

ＪＩＳ Ｃ ７５２５ 反射形投光電球 
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ＪＩＳ Ｃ ７５２７ ハロゲン電球（自動車用を除く）―性能規定 

ＪＩＳ Ｃ ７５３０ ボール電球 

ＪＩＳ Ｃ ７６０１ 蛍光ランプ（一般照明用） 

ＪＩＳ Ｃ ７６０３ 蛍光ランプ用グロースタータ 

ＪＩＳ Ｃ ７６０４ 高圧水銀ランプ 

ＪＩＳ Ｃ ７６０６ ネオンランプ 

ＪＩＳ Ｃ ７６１０ 低圧ナトリウムランプ 

ＪＩＳ Ｃ ７６１２ 照度測定方法 

ＪＩＳ Ｃ ７６１４ 照明の場における輝度測定方法 

ＪＩＳ Ｃ ７６２１ 高圧ナトリウムランプ 

ＪＩＳ Ｃ ７６２３ メタルハライドランプ－性能規定 

ＪＩＳ Ｃ ７７０９ 
－１ 

電線類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 
第１部 口金 

ＪＩＳ Ｃ ７７１０ 電球類ガラス管球の形式の表し方 

ＪＩＳ Ｃ ８１０５ 
－１ 照明器具―第１部：安全性要求事項通則 

ＪＩＳ Ｃ ８１０５ 
－２－２ 照明器具―第2-2部：埋込み形照明器 

ＪＩＳ Ｃ ８１０５ 
－２－２２ 照明器具－第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８１０５ 
－２－３ 

照明器具―第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事

項 
ＪＩＳ Ｃ ８１０５ 
－２－５ 照明器具―第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８１０５ 
－３ 照明器具―第３部：性能要求事項通則 

ＪＩＳ Ｃ ８１０６ 施設用蛍光灯器具 

ＪＩＳ Ｃ ８１０８ 蛍光灯安定器 

ＪＩＳ Ｃ ８１１０ 放電灯安定器（蛍光灯を除く） 
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番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ８１１３ 投光器 

ＪＩＳ Ｃ ８１１５ 家庭用蛍光灯器具 

ＪＩＳ Ｃ ８１１７ 蛍光灯電子安定器 

ＪＩＳ Ｃ ８１１８ 蛍光灯安定器－性能要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８１１９ 放電灯安定器（蛍光灯を除く）－性能要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８１３１ 道路照明器具 

ＪＩＳ Ｃ ８１５３ LEDモジュール用制御装置－性能要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８１５４ 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 

ＪＩＳ Ｃ ８２０１ 
－１ 低圧開閉装置及び制御装置－第１部：通則 

ＪＩＳ Ｃ ８２０１ 
－２－１ 

低圧開閉装置及び制御装置―第2-1部:回路遮断器（配線用遮断器

及びその他の遮断器） 
ＪＩＳ Ｃ ８２０１ 
－２－２ 低圧開閉装置及び制御装置―第2-2部:漏電遮断器 

ＪＩＳ Ｃ ８２０１ 
－４－１ 

低圧開閉装置及び制御装置―第４部：接触器及びモータスタータ

ー第１節：電気機械式接触器及びモータスタータ 
ＪＩＳ Ｃ ８２０１ 
－５－１ 

低圧開閉装置及び制御装置-第５部：制御回路機器及び開閉素子-
第１節：電気機械制御回路機器 

ＪＩＳ Ｃ ８２０１ 
－５－１０ 

低圧開閉装置及び制御装置－第５部：制御回路機器及び開閉素子 
－第１０節：接触器形リレー及びスタータの補助接点 

ＪＩＳ Ｃ ８２０１ 
－５－１０１ 

低圧開閉装置及び制御装置-第５部：制御回路機器及び開閉素子-
第101節：接触器形リレー及びスタータの補助接点 

ＪＩＳ Ｃ ８２６９ 
－１ 低電圧ヒューズー第１部：一般要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８２６９ 
－１１ 低電圧ヒューズ－第１１部：Ａ種，Ｂ種ヒューズ 

ＪＩＳ Ｃ ８３０２ ねじ込みソケット類 

ＪＩＳ Ｃ ８３０３ 配線用差込接続器 

ＪＩＳ Ｃ ８３０４ 屋内用小形スイッチ類 

ＪＩＳ Ｃ ８３０５ 鋼製電線管 

ＪＩＳ Ｃ ８３０９ 金属製可とう電線管 



－付-10－ 

日本工業規格（ＪＩＳ）       (10/13) 

番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ８３１４ 配線用筒形ヒューズ 

ＪＩＳ Ｃ ８３１９ 配線用ねじ込みヒューズ及び栓形ヒューズ 

ＪＩＳ Ｃ ８３２４ 蛍光灯ソケット及びスタータソケット 

ＪＩＳ Ｃ ８３３０ 金属製電線管用の付属品 

ＪＩＳ Ｃ ８３４０ 電線管用金属製ボックス及びボックスカバ－ 

ＪＩＳ Ｃ ８３５０ 金属製可とう電線管用付属品 

ＪＩＳ Ｃ ８３５２ 配線用ヒューズ通則 

ＪＩＳ Ｃ ８３５８ 電気器具用差込接続器 

ＪＩＳ Ｃ ８３６０ リモコンリレー及びリモコンスイッチ 

ＪＩＳ Ｃ ８３６１ リモコン変圧器 

ＪＩＳ Ｃ ８３６４ バスダクト 

ＪＩＳ Ｃ ８３６５ 屋内配線用ジョイントボックス〔600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形

(VVF)用〕 

ＪＩＳ Ｃ ８３６６ ライティングダクト 

ＪＩＳ Ｃ ８３６８ 電流制限器 

ＪＩＳ Ｃ ８３６９ 光電式自動点滅器 

ＪＩＳ Ｃ ８３７１ 漏電遮断器 

ＪＩＳ Ｃ ８３７３ トロリ－バスダクト 

ＪＩＳ Ｃ ８３７４ 漏電継電器 

ＪＩＳ Ｃ ８３８０ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 

ＪＩＳ Ｃ ８４１１ 合成樹脂製可とう電線管 

ＪＩＳ Ｃ ８４１２ 合成樹脂製可とう電線管用附属品 

ＪＩＳ Ｃ ８４２５ 屋内配線用合成樹脂線ぴ（樋） 



－付-11－ 

日本工業規格（ＪＩＳ）                     (11/13) 

番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ８４３０ 硬質塩化ビニル電線管 

ＪＩＳ Ｃ ８４３２ 硬質塩化ビニル電線管用附属品 

ＪＩＳ Ｃ ８４３５ 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー 

ＪＩＳ Ｃ ８４６１ 
－１ 電線管システム－第１部：通則 

ＪＩＳ Ｃ ８４６１ 
－２１ 

電線管システム－第21部：剛性（硬質）電線管システムの個別要

求事項 
ＪＩＳ Ｃ ８４６１ 
－２２ 

電線管システム－第22部：プライアブル電線管システムの個別要

求事項 
ＪＩＳ Ｃ ８４６１ 
－２３ 

電線管システム－第23部：フレキシブル電線管システムの個別要

求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８４６３ 電気設備用電線管の外径及びねじ 

ＪＩＳ Ｃ ８４８０ キャビネット形分電盤 

ＪＩＳ Ｃ ８７０１ 可搬鉛蓄電池 

ＪＩＳ Ｃ ８７０４ 
－１ 据置鉛蓄電池－一般的要求事項及び試験方法－第１部：ベント形 

ＪＩＳ Ｃ ８７０４ 
－２－１ 据置鉛蓄電池－第2-1部：制御弁式－試験方法 

ＪＩＳ Ｃ ８７０４ 
－２－２ 据置鉛蓄電池－第2-2部：制御弁式－要求事項 

ＪＩＳ Ｃ ８７０５ 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 

ＪＩＳ Ｃ ８７０６ 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 

ＪＩＳ Ｃ ８７０８ 密閉形ニッケル・水素蓄電池 

ＪＩＳ Ｃ ８７０９ シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 

ＪＩＳ Ｃ ８９０５ 独立形太陽光発電システム通則 

ＪＩＳ Ｃ ８９０６ 太陽光発電システム運転特性の測定方法 

ＪＩＳ Ｃ ８９１１ 二次基準結晶系太陽電池セル 

ＪＩＳ Ｃ ８９１８ 結晶系太陽電池モジュール 

ＪＩＳ Ｃ ８９３１ 二次基準アモルファス太陽電池セル 



－付-12－ 

日本工業規格（ＪＩＳ）                     (12/13) 

番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｃ ８９３２ 二次基準アモルファス太陽電池サブモジュール 

ＪＩＳ Ｃ ８９３９ アモルファス太陽電池モジュール 

ＪＩＳ Ｃ ８９５１ 太陽電池アレイ通則 

ＪＩＳ Ｃ ８９５２ 太陽電池アレイの表示方法 

ＪＩＳ Ｃ ９７１１ 屋内配線用電線接続工具 

ＪＩＳ Ｃ ６００７９ 
－６ 

爆発性雰囲気で使用する電気機械器具 
－第６部：油入防爆構造“ｏ” 

ＪＩＳ Ｃ ６００７９ 
－１１ 

爆発性雰囲気で使用する電気機械器具 
－第11部：本質安全防爆構造“ｉ” 

ＪＩＳ Ｇ ３１０１ 一般構造用圧延鋼材 

ＪＩＳ Ｇ ３１１４ 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 

ＪＩＳ Ｇ ３１２５ 高耐候性圧延鋼材 

ＪＩＳ Ｇ ３１３１ 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

ＪＩＳ Ｇ ３１４１ 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

ＪＩＳ Ｇ ３４４２ 水配管用亜鉛めっき鋼管 

ＪＩＳ Ｇ ３４４４ 一般構造用炭素鋼管 

ＪＩＳ Ｇ ３４５２ 配管用炭素鋼鋼管 

ＪＩＳ Ｇ ３４５４ 圧力配管用炭素鋼鋼管 

ＪＩＳ Ｇ ３４５７ 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９ 配管用ステンレス鋼管 

ＪＩＳ Ｇ ３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 

ＪＩＳ Ｇ ３５３２ 鉄線 

ＪＩＳ Ｇ ３５３７ 亜鉛めっき鋼より線 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４ 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 



－付-13－ 

日本工業規格（ＪＩＳ）                      (13/13) 

番     号 名                   称 

ＪＩＳ Ｇ ４３０５ 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

ＪＩＳ Ｇ ４３０９ ステンレス鋼線 

ＪＩＳ Ｈ ３１００ 銅及び銅合金の板及び条 

ＪＩＳ Ｈ ３３００ 銅及び銅合金継目無管 

ＪＩＳ Ｈ ４０００ アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

ＪＩＳ Ｈ ８６１０ 電気亜鉛めっき 

ＪＩＳ Ｈ ８６４１ 溶融亜鉛めっき 

ＪＩＳ Ｋ ２２０３ 灯油 

ＪＩＳ Ｋ ２２０４ 軽油 

ＪＩＳ Ｋ ２２０５ 重油 

ＪＩＳ Ｋ ５６３３ エッチングプライマ－ 

ＪＩＳ Ｋ ６７４１ 硬質塩化ビニル管 

ＪＩＳ Ｒ ３２０６ 強化ガラス 

ＪＩＳ Ｘ ５１５０ 構内情報配線システム 

ＪＩＳ Ｚ ０７０１ 包装用シリカゲル乾燥剤 

ＪＩＳ Ｚ １５０６ 外装用段ボ－ル箱 

ＪＩＳ Ｚ １７０２ 包装用ポリエチレンフィルム 

ＪＩＳ Ｚ １９０１ 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 

ＪＩＳ Ｚ ３２８３ やに入りはんだ 

ＪＩＳ Ｚ ３８０１ 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準 

ＪＩＳ Ｚ ３８４１ 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準 

ＪＩＳ Ｚ ９１１１ 道路照明基準 



－付-14－ 

電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

番     号 名                   称 

ＪＥＣ  １６０ 気中しゃ断器 

ＪＥＣ  ２０７ 架空送電用架線金具 

ＪＥＣ  ２１１ エポキシ樹脂ブッシング（屋内用） 

ＪＥＣ  ２１７ 酸化亜鉛形避雷器 

ＪＥＣ  １２０１ 計器用変成器（保護継電器用） 

ＪＥＣ  ２１００ 回転電気機械一般 

ＪＥＣ  ２１３０ 同期機 

ＪＥＣ  ２１３１ ガスタービン駆動同期発電機 

ＪＥＣ  ２２００ 変圧器 

ＪＥＣ  ２３００ 交流遮断器 

ＪＥＣ  ２３１０ 交流断路器 

ＪＥＣ  ２３３０ 電力ヒューズ 

ＪＥＣ  ２３５０ ガス絶縁開閉装置 

ＪＥＣ  ２４３３ 無停電電源システム 

ＪＥＣ  ２４４０ 自励半導体電力変換装置 

ＪＥＣ  ２５００ 電力用保護継電器 

ＪＥＣ  ２５１０ 過電流継電器 

ＪＥＣ  ２５１１ 電圧継電器 

ＪＥＣ  ４００１ 水車およびポンプ水車 

 



－付-15－ 

(社)日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） (1/2) 

番     号 名                   称 

ＪＥＭ  １０３８ 電磁接触器 

ＪＥＭ  １０９０ 制御器具番号 

ＪＥＭ  １０９３ 交流変電所用制御器具番号 

ＪＥＭ  １１２２ 配電盤・制御盤の盤内低圧配線用電線 

ＪＥＭ  １１３２ 配電盤・制御盤の配線方式 

ＪＥＭ  １１３５ 配電盤・制御盤及びその取付器具の色彩 

ＪＥＭ  １１６７ 高圧交流電磁接触器 

ＪＥＭ  １１９５ コントロ－ルセンタ 

ＪＥＭ  １２１９ 交流負荷開閉器 

ＪＥＭ  １２２５ 高圧コンビネーションスタータ 

ＪＥＭ  １２６５ 低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ 

ＪＥＭ  １２６７ 配電盤・制御盤の保護構造の種別 

ＪＥＭ  １２９３ 低圧限流ヒューズ通則 

ＪＥＭ  １３２３ 配電盤・制御盤の接地 

ＪＥＭ  １３３４ 配電盤・制御盤の絶縁距離 

ＪＥＭ  １３３７ 集中制御用遠方監視制御装置 

ＪＥＭ  １３５４ エンジン駆動陸用同期発電機 

ＪＥＭ  １３５６ 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 

ＪＥＭ  １３５７ 電動機用静止形保護継電器 

ＪＥＭ  １３６３ 配線用低圧限流ヒューズ 

ＪＥＭ  １３９９ 低圧開閉器用裸圧着端子 

ＪＥＭ  １４０６ 配電盤・制御盤の故障表示方式 



－付-16－ 

(社)日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） (2/2) 

番     号 名                   称 

ＪＥＭ  １４０７ 配電盤・制御盤の試験用端子 

ＪＥＭ  １４２５ 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ 

 
 
 
 (社)日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ） 

番     号 名                   称 

ＪＩＬ  １００３ 照明用ポールの強度計算基準 

ＪＩＬ  ３００４ ハロゲン電球用照明器具 

ＪＩＬ  ４００３ Ｈｆ蛍光灯器具 

ＪＩＬ  ５００２ 埋込形照明器具 

ＪＩＬ  ５００４ 公共施設用照明器具 

ＪＩＬ  ５５０１ 非常用照明器具技術基準 

ＪＩＬ  ５５０２ 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 

ＪＩＬ  ５５０５ 積極避難誘導システム用装置技術基準 

ＪＩＬ  ７００２ 照明器具の表示箇所標準 

 
 
 
(社)日本電球工業会規格（ＪＥＬ） 

番     号 名                   称 

ＪＥＬ  １１５ ハロゲン電球（自動車用を除く） 

ＪＥＬ  １１８ 小型一般照明用電球 

ＪＥＬ  ２１１ 高周波点灯専用形蛍光ランプ（一般照明用）   

ＪＥＬ  ５０３ 高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器 

 
 



－付-17－ 

(社)電子情報技術産業協会（JEITA） 

番     号 名                   称 

ＴＴ－ ３００１A 導波管及びフランジ 

ＴＴ－ ３００６A 方形導波管 

ＴＴ－ ３００７A 偏平導波管 

ＴＴ－ ３００９A 方形導波管用フランジ 

ＴＴ－ ３０１０A 偏平導波管用フランジ 

ＴＴ－ ３０１１A 円形導波管用フランジ 

ＴＴＲ－３００２A 方形フレキシブル導波管 

 
 
 
電力用規格 

番     号 名                   称 

Ｃ－ １０６ 屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） 

Ｃ－ １０７ 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） 

 
 
 
(社)陸用内燃機関協会規格（ＬＥＳ） 

番     号 名                   称 

ＬＥＳ ３００１ 陸用水冷４サイクルディーゼル機関（交流発電機用） 

ＬＥＳ ３００４ 陸用ディーゼル機関の燃料性状 

ＬＥＳ ４００１ 陸用水冷４サイクルガスエンジン 

 
 
 
日本電気制御機器工業会規格（ＮＥＣＡ） 

番     号 名                   称 

４１０２ 工業用ＬＥＤ球 



－付-18－ 

日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

番     号 名                   称 

ＪＣＳ １２２６ 電気用軟銅より線（H） 

ＪＣＳ １２３６ 平編銅線 

ＪＣＳ ４２５８ 制御用ケーブル（遮へい付き） 

ＪＣＳ ４２７１ マイクロホン用ビニルコード 

ＪＣＳ ４３１６ ＭＩケ－ブル 

ＪＣＳ ４３９６ 警報用ポリエチレン絶縁スケーブル 

ＪＣＳ ５０５８ テレビ信号伝送用高発泡プラスチック絶縁ラミネーシース同軸ケ

ーブル 

ＪＣＳ ５２２４ 市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

ＪＣＳ ５２８７ 市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

ＪＣＳ ５４０２ 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 

ＪＣＳ ５５０４ 電子ボタン電話用ケーブル (EBT) 

ＪＣＳ ９０６８ 屋内用通信電線 

ＪＣＳ ９０６９ 屋外用通信電線 

ＪＣＳ ９０７０ 通信用構内ケーブル 

ＪＣＳ ９０７１ 屋内用ボタン電話ケーブル 

ＪＣＳ ９０７２ 着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 

ＪＣＳ ９０７３ ＳＤワイヤ 

 


