
 

 

 

 

 

 

 
平成２６年 ８ 月 ７日 

 

                        

 

お  知  ら  せ 

件名 ８月４日から５日の低気圧に伴う降雨による出水の概要について 

 

 
  

 留萌開発建設部では、低気圧に伴う降雨による出水の影響で、天塩川、留萌川、及び留萌ダム 

 

上流域で増水したため、８月５日から河川の警戒体制を執りましたので、その概要を別紙のとお 

 

りお知らせします。 

 

 なお、留萌ダムの概要（防災操作効果）については、下記 URL をご覧ください。 

 

http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/kasen/dam/damjob13.html 

 

 

 

 

 

問
合
せ
先 

所     属 役 職 名 氏   名 電 話 番 号 

留萌開発建設部 治水課 課 長 吉田 浩幸 0164-43-5515 

留萌開発事務所 留萌ダム管理支所 支所長 高瀬 貞雄 0164-46-8111 

留萌開発建設部 広報官 中尾  厚 0164-42-2393 

お知らせ内容 



北海道開発局留萌開発建設部 

「平成２６年８月４日から５日の低気圧に
伴う降雨による天塩川下流域での出水」 

【速報版】 

国土交通省 北海道開発局 
留萌開発建設部 
平成２６年８月７日 

rm-river331_user
テキストボックス
【別紙１】



北海道開発局留萌開発建設部

天塩川下流域の水位状況

凡例
●：はん濫危険水位
●：避難判断水位
●：はん濫注意水位
●：水防団待機水位

天塩大橋

中問寒別円山

新問寒別橋

○はん濫危険水位超過 ： －

○避難判断水位超過 ： －

○はん濫注意水位超過 ：４観測所
（円山、新問寒別橋、天塩大橋、下問寒別観測所）

○水防団待機水位超過 ：１観測所
（天塩河口観測所）

天塩川流域

○はん濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の起こる
恐れのある水位

○避難判断水位 ：避難勧告等の発令判断、住民の避難判断の目安となる水位
○はん濫注意水位：水防機関が出動して水防活動を行う目安となる水位
○水防団待機水位：水防団が水防活動するため待機する水位

平成26年8月7日現在（速報値）

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

8月4日からの降雨により、天塩川下流域の水位観測所全7箇所の内、はん濫注意水位超過４観測所、水防団待機水位超
過１観測所であり、５箇所の水位観測所において基準水位を上回りました。

概 要

上問寒別

下問寒別

天塩河口



北海道開発局留萌開発建設部

平成25年9月洪水

雨量の状況

資料提供：旭川地方気象台

今回の大雨

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

9月4日0:00～9月5日10:00

平成26年8月7日現在（速報値）

8月4日5:00～8月5日15:00

幌加内

名
寄

8月5日9:00時点

幌加内

名
寄

8月5日10:00時点

幌加内

名
寄

8月5日11:00時点



北海道開発局留萌開発建設部

降雨及び水位の状況

平
成
25
年
9
月
洪
水

今
回
の
出
水

新問寒別橋地点 天塩大橋地点

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

平成26年8月7日現在（速報値）

総雨量Σ＝30mm
総雨量Σ＝26mm

総雨量Σ＝91mm 総雨量Σ＝54mm



北海道開発局留萌開発建設部

年最大水位の経年変化（天塩川）

天塩川（新問寒別橋）年最大水位 ※水文水質データベースより
※H16年以前は測地2000標高に換算

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

平成26年8月7日現在（速報値）

昭和５６年８月洪水
最高水位 14.30m

平成１３年９月洪水

最高水位 13.20m

最高水位 12.80m

平成１８年５月洪水

（ｍ）

今回の出水

（速報値）

最高水位 13.26m
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北海道開発局留萌開発建設部

年最大水位の経年変化（天塩川）

天塩川（天塩大橋）年最大水位 ※水文水質データベースより
※H16年以前は測地2000標高に換算

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

平成26年8月7日現在（速報値）

昭和５６年８月洪水

最高水位 5.23m

（ｍ）

昭和６１年４月洪水

最高水位 3.60m
平成１３年９月洪水

最高水位 3.06m

今回の出水

（速報値）

最高水位 3.20m



北海道開発局留萌開発建設部

浸水被害軽減のための活動及び水位状況 平成26年8月7日現在（速報値）

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

天塩川（留萌開発建設部管内）では、8月4日から降り始めた雨により、河川が増水し、全51樋門中23樋門で天塩川が民
地側に逆流するのを防ぐため閉扉操作を実施。

概 要

天塩河口観測所

天塩大橋観測所

円山観測所

新問寒別橋観測所

下問寒別観測所

中問寒別観測所

上問寒別観測所

8/5 14:30頃

8/5 15:30頃

8/5 16:00頃



北海道開発局留萌開発建設部 

「平成２６年８月４日から５日の低気圧に
伴う降雨による留萌川流域での出水」 

【速報版】 

国土交通省 北海道開発局 
留萌開発建設部 
平成２６年８月７日 

rm-river331_user
テキストボックス
【別紙２】



北海道開発局留萌開発建設部

留萌川

留萌川流域の水位状況

凡例
●：はん濫危険水位
●：避難判断水位
●：はん濫注意水位
●：水防団待機水位

○はん濫危険水位：洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の起こる
恐れのある水位

○避難判断水位 ：避難勧告等の発令判断、住民の避難判断の目安となる水位
○はん濫注意水位：水防機関が出動して水防活動を行う目安となる水位
○水防団待機水位：水防団が水防活動するため待機する水位

留萌河口

大和田

幌糠
峠下

平成26年8月7日現在（速報値）

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

8月4日からの降雨により、留萌川の水位観測所全4箇所の内、はん濫注意水位超過１観測所、水防団待機水位超過３観
測所となり、全ての水位観測所において基準水位を上回りました。

概 要

○はん濫危険水位超過 ： －

○避難判断水位超過 ： －

○はん濫注意水位超過 ：１観測所
（峠下観測所）

○水防団待機水位超過 ：３観測所
（留萌河口、大和田、幌糠観測所）



北海道開発局留萌開発建設部

平成25年9月洪水

雨量の状況

資料提供：旭川地方気象台

今回の大雨

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

9月4日0:00～9月5日10:00

平成26年8月7日現在（速報値）

8月4日5:00～8月5日15:00

幌加内

名
寄

8月5日9:00時点

幌加内

名
寄

8月5日10:00時点

幌加内

名
寄

8月5日11:00時点
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北海道開発局留萌開発建設部

降雨及び水位の状況

平
成
25
年
9
月
洪
水

今
回
の
出
水

峠下地点 幌糠地点

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

平成26年8月7日現在（速報値）

総雨量Σ＝80mm

総雨量Σ＝127mm 総雨量Σ＝126mm

総雨量Σ＝95mm



北海道開発局留萌開発建設部

年最大水位の経年変化（留萌川）

留萌川（峠下）年最大水位

※水文水質データベースより
※H16年以前は測地2000標高に換算

昭和５６年８月洪水

最高水位 30.35m

昭和６３年８月洪水
最高水位 31.26m

平成１１年７月洪水

最高水位 28.13m

今回の出水

（速報値）

（ｍ）

最高水位 28.46m

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

平成26年8月7日現在（速報値）



北海道開発局留萌開発建設部

年最大水位の経年変化（留萌川）

留萌川（幌糠）年最大水位
※水文水質データベースより
※H16年以前は測地2000標高に換算

昭和５６年８月洪水
最高水位 20.48m

昭和６３年８月洪水
最高水位 22.23m

平成１１年７月洪水
最高水位 18.43m

今回の出水

（速報値）
最高水位 17.65m

（ｍ）

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

平成26年8月7日現在（速報値）



北海道開発局留萌開発建設部

浸水被害軽減のための活動及び水位状況 平成26年8月7日現在（速報値）

※速報値のため、数値等は変わる可能性があります。

留萌川（留萌開発建設部管内）では8月4日から雨が降り始め、留萌川の上流部にある留萌ダムでは、浸水被害の軽減を
図るため河川水位を低減させる防災操作を実施しました。

概 要

留萌河口観測所

大和田観測所

幌糠観測所

峠下観測所

留萌ダム

約３mの水位上昇

大和田遊水地

8/5 10:10頃

8/5 9:50頃

8/5 16:00頃

8/5 13:10頃
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