
No. 河川名 左右岸 種 別 重点区間 重要度 築堤名 箇所 延長 位置 計画高水位 計画築堤高 現況堤防高 既往災害 事務所 市町村名
越-1 雨竜川 右岸 越水・溢水 B 和 18.60 ～ 18.80 0.20 18.80 43.71 45.21 44.15 滝川 北竜町
堤-1 雨竜川 右岸 堤体漏水 B 和 13.40 ～ 13.51 0.11 13.40 40.38 41.88 42.93 滝川 北竜町
堤-2 雨竜川 右岸 堤体漏水 B 和 13.60 ～ 15.80 2.20 14.80 41.17 42.67 43.29 滝川 北竜町
堤-3 雨竜川 右岸 堤体漏水 B 和 18.60 ～ 18.80 0.20 18.80 43.71 45.21 44.15 滝川 北竜町
衝 1 雨竜川 右岸 水衝・洗掘 B 和 16.20 ～ 16.80 0.60 16.60 42.22 43.72 43.88 滝川 北竜町
衝-2 雨竜川 右岸 水衝・洗掘 ○ B 和 18.20 ～ 18.60 0.40 18.40 43.45 44.95 45.06 滝川 北竜町
工-1 雨竜川 - 工作物 B 北竜橋 13.51 13.60 40.52 42.02 43.99 滝川 妹背牛町,北竜町
工-2 雨竜川 - 工作物 B 筑紫橋 17.91 18.00 43.17 44.67 45.62 滝川 妹背牛町,北竜町
旧-1 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 和 12.60 ～ 13.51 0.91 13.00 40.16 41.66 42.70 滝川 北竜町
旧 2 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 和 13.80 ～ 15.60 1.80 14.80 41.17 42.67 43.29 滝川 北竜町
旧-3 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 和 15.80 ～ 16.20 0.40 16.00 41.82 43.32 43.72 滝川 北竜町
旧-4 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 和 17.40 ～ 17.91 0.51 17.60 42.90 44.40 44.83 滝川 北竜町
旧-5 雨竜川 右岸 旧川跡 ○ 要注意 和 18.00 ～ 18.40 0.40 18.20 43.31 44.81 44.96 滝川 北竜町
旧-6 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 和 18.60 ～ 18.80 0.20 18.80 43.71 45.21 44.15 滝川 北竜町
旧 7 雨竜川 右岸 旧川跡 ○ 要注意 北竜 18.80 ～ 20.80 2.00 19.80 44.41 45.91 46.30 滝川 北竜町
重-1 雨竜川 右岸 重点区間 ○ 和築堤 18.30 ～ 18.50 0.21 18.40 43.45 44.95 45.06 滝川 北竜町
越-1 恵岱別川 左岸 越水・溢水 B 恵岱別川左岸築堤 1.20 ～ 1.40 0.21 1.40 39.70 41.20 42.08 滝川 北竜町
旧-1 恵岱別川 左岸 旧川跡 要注意 恵岱別川左岸築堤 1.00 ～ 1.20 0.21 1.20 39.70 41.20 42.25 滝川 北竜町
旧-2 恵岱別川 左岸 旧川跡 ○ 要注意 恵岱別川左岸築堤 1.40 ～ 1.65 0.26 1.60 39.70 41.20 42.09 滝川 北竜町
旧 3 恵岱別川 左岸 旧川跡 要注意 恵岱別川左岸築堤 1.90 ～ 2.30 0.37 2.20 40.54 41.74 42.44 滝川 北竜町
重-1 恵岱別川 左岸 重点区間 ○ 恵岱別川左岸築堤 1.50 ～ 1.70 0.21 1.60 39.70 41.20 42.09 滝川 北竜町
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