
No. 河川名 左右岸 種   別 重点区間 重要度 築堤名 箇所 延長 位置 計画高水位 計画築堤高 現況堤防高 既往災害 事務所 市町村名
堤-1 雨竜川 右岸 堤体漏水 B 面白内 9.20 ～ 10.00 0.80 9.60 38.24 39.74 41.32 滝川 雨竜町
堤-2 雨竜川 右岸 堤体漏水 B 面白内 10.60 ～ 10.80 0.20 10.80 38.92 40.42 41.70 滝川 雨竜町
旧-1 雨竜川 左岸 旧川跡 要注意 六戸島瀬割堤 1.40 ～ 3.20 1.80 2.40 35.59 37.39 38.47 滝川 雨竜町
旧-2 雨竜川 左岸 旧川跡 要注意 六戸島瀬割堤 3.40 ～ 3.80 0.40 3.60 36.10 37.68 38.97 滝川 雨竜町
旧-3 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 追分 1.40 ～ 2.80 1.40 2.20 35.50 37.33 37.98 滝川 雨竜町
旧-4 雨竜川 右岸 旧川跡 ○ 要注意 追分 4.00 ～ 4.40 0.40 4.20 36.39 37.89 38.46 滝川 雨竜町
旧-5 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 追分 4.60 ～ 5.00 0.40 4.80 36.66 38.16 38.86 滝川 雨竜町
旧-6 雨竜川 右岸 旧川跡 ○ 要注意 面白内下流 6.00 ～ 6.57 0.57 6.20 37.42 38.92 39.32 滝川 雨竜町
旧-7 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 面白内 7.00 ～ 7.20 0.20 7.00 37.85 39.35 40.53 滝川 雨竜町
旧-8 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 面白内 7.40 ～ 8.20 0.80 7.80 - - - 滝川 雨竜町
旧-9 雨竜川 右岸 旧川跡 要注意 面白内 9.00 ～ 11.60 2.60 10.40 38.69 40.19 41.49 滝川 雨竜町
旧-10 雨竜川 右岸 旧川跡 ○ 要注意 面白内 11.80 ～ 12.20 0.40 12.00 39.60 41.10 42.25 滝川 雨竜町
重-1 雨竜川 右岸 重点区間 ○ 追分築堤 4.10 ～ 4.30 0.27 4.20 36.39 37.89 38.46 滝川 雨竜町
重-2 雨竜川 右岸 重点区間 ○ 面白内下流築堤 5.90 ～ 6.10 0.30 6.00 37.31 38.81 39.13 滝川 雨竜町
重-3 雨竜川 右岸 重点区間 ○ 面白内築堤 11.90 ～ 12.10 0.26 12.00 39.60 41.10 42.25 滝川 雨竜町
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